
DTV02-5T インストール手順 (TVTest V0.7.23)

1,新しいフォルダを作成し、フォルダー名を「DTV02-5T」に変更します。

2,作成したフォルダー「DTV02-5T」と更新フォルダー「DTV02-5T-P」を開きます。

3,「Driver」を「DTV02-5T」内にコピーしてください。



4,フォルダー「DTV02-5T-P」内の「Software For TVTest(x86)」を開きます。

5, 「RegisterFilters」を「DTV02-5T」内に保存してください。



6,ダウンロードしたファイル「TVTest 0.7.23」を「DTV02-5T」内に保存してください。

7, フォルダー名「TVTest 0.7.23」を「TVTest 07.23-T0」に変更します。



8, 「TVTest 0.7.23-T0」をを四つコピーしてください。

9, 順番にフォルダー名を” TVTest 0.7.23-T0” ” TVTest 0.7.23-T1” ” TVTest 0.7.23-T2” ” TVTest

0.7.23-T3” ” TVTest 0.7.23-T4”に変更します。



10,「DTV02-5T-P」の「SoftwareComponents」を開きます。



11,フォルダー「for TVTest V0.7.23」を開きます

12, 新規作成したフォルダー「DTV02-5T」の「TVTest 0.7.23-T0」を開きます。

また、フォルダー「DTV02-5T-P」をクリックして「Bondrivers」を開きます。



13,「DTV02-5T-P」中の拡張子「_T0」が含まれての三つのファイルを新規フォルダー「DTV02-5T」の

「TVTest 0.7.23-T0」内にコピーしてください

14,ステップ13を繰り返し,下記表示のファイルを「DTV02-5T」に保存します。

T1



T2

T3



T4

15,新規フォルダー「DTV02-5T」内の「RegisterFilters」を開きます。

16,「CopyFilters.bat」を右クリックして管理者として実行します。



17,同様に「RegisterFilters.bat」も右クリックして管理者として実行します。



18, 確認ボタンを選択します。

19,確認ボタンを選択します。



以上で設定完了です。


